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Obec Klokodov, 023 22 Klokocov,
1C0O: 00314048, DIC: 2020553040

Oprava miestnych komunikéacii v obci Klokofov

&
Sirka cesta
diika cestyv | celkom v | j.c. cesty za
p.c. MNazov cesty ) cestywm| m m2 m2 bez DPH
1. |Rybdrie G50 2.5 1525
2. |Rybarie ~ 130 2.5 c0
3. |MiEne Rinchy 330 25 825
A, [Riegky od Banetku o 550 2,5 1375
5. |Cesta spodna ku kostoly, po obchod Stopkovd, parkoviska a ku kontajneru u kostola slale] 2.7 1620
. |€ornica B 2.6 062
7. Kornica Ihrisko E{olH] 3,5 1050
8. |Kornica stara cesta 1320 3.5 4620
9. |Do Polkov od kanalizacie k . Polkovi, po potok 550 2.5 137%
10, [~lavice laneskaovia okolo starostu po viedhku ad £, d. AB0 pa Ynukowd, hl cesta BRO 3.5 Z3E0
11.|Rizka do Pantoka 420 2,5 1050 ]
12.(Rizka od Q. Pantoka po Brisudowi 340 2,7 R0
13 jkasing k m. Cuhafiow ) 7E0 is 2E6E0
14 |vrchpredmier Voddren flen wyspravka/ 1300 = 3300
15. |arenda - k Samajovi ) 570 3 1710
16. [Vrchpredmier o 300 2,5 750
17 wichpredmier 180 2.5 450
o 24030 m 2T TR2

SPOLU BEZ DPH

DPH

SPOLU S DPH




1. Libor [Hlisnikovsky
Chladna 4/1848
710 00 Ostrava 10

Adresat: Josel Kolaitk Oksil
Star¢ Mésto 146
792 01 Bruntil
1¢O ;145 719 35

ZNALECKY POSUDEK

Posouzeni rozsahu,zptisobu a spravnosti provedeni oprav mistnich komunikaci
¥ obei Kloketey tryskovou technologii . Jetpatcher®

Posudek pro: Obec Klokogov
Klokotov 962
023 22 Klokoéov

Zast.starostou p.Lubomirem StriZzem

Potetsiran: .8.. vietnd obalky

Poéet pfedanych vvhotoveni: 2

i T )

Ing Libor Hlisnikovsky, Chladng 4/1848, Ostrava 10, 710 00
Znalec v oboru stavebnictvi — odvérvi dopravni stavby

Ostrava, 20.11.2011




Znalecky posudek

Posouzeni rozsahu,zplisobu a spravnosti provedeni oprav mistnich komunikaci v obci

Klokoéov tryskovou technologii ,, Jetpatcher® pro potfeby doloZeni kvality a spravnosti

provedeni oprav povrehi MK s vyjadienim Kk nasledujicim bodim :

1)Stavebnimu stavu opravenych mistnich komunikaci obee Kloko&ov — cea 27.782 m2

2)Rozsahu a kvality Gpravy/opravy mistnich komunikaei pro pfedpokladany provoz

Posudek vyzadan:  Josef Kolafik Oksil, majitel firmy

Stardé mésto 146, 792 01 Bruntal

Ze dne : 27.10.2011, Klokocov -stavba

Utel vyzadani posudku : Posudek autorizované osoby pro doloZeni kvality a spravnosti
provedent opray MK dodavailele stavby - provedeni
povrchovych vrstev véetné vyspravek a vvrovnavek s ohledem
na Smlouvu o provedeni oprav MK Klokodov | dokumentaci ,
normy, technologii jetpatcher a ostatni plainé pfedpisy.

Termin vypracovani 30.11.2011

Posudek vyhotovil : Ing.Libor Hlisnikovsky

Doba.ke které je stav

objekiu posuzovin 9.11.2011
Poéet pfedanych vyhotoveni : 2
Pocet listh : B

Predané doklady :

ayobjednavka posudku

b)Technickd zprava projektu/zakazky ,.Opravy MK v obel Kloko¢ov™
¢)situace komunikact v obel v navaznosti na lokality oprav
d)otodokumentace a video stavu MK pied opravami

Predané (ziskané) informace :

a)pochiizka na misté samém s optickou kontrolou stavu viech &asti objektu a okoli
-licast zastupitelir obee Klokodoy

biproméieni a zmapovani oprav MK - zachyceni skladby souvrstvi vozovky

biinlormace o stavu a zphsobu uZivani posuzovaného objcktu

d)pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu po opravich
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I.NALEZ — POPIS SKUTEC'NOSTI

1.1. Identifikacni adaje :
Posouzeni rozsahu.zpiisobu a spravnosti provedeni oprav mistnich komunikaci v obci
Klokotov tryskovou technologii .. Jetpatcher

Misto stavhy (tiprav): obec Kloko¢ov. k.0.Kloko&ov, okres Cadea, Slovenska republika

1.2. Udaje o stavebnim obiektu — mistni kamunikace obee Klokotoy

Predmétem posuzovani je &ast obecnich komunikaci obee Klokotov po opravach ¢asti
vozovkovich souvrstyi tryskovou technologii Jetpatcher. Stavajici vozovkové souvrstvi a
povrchy MK v danych dsecich nespliovaly kriteria pro provoz na MK a to ani z hlediska
bezpecnosti, ani dle PD a TP (na povrchu tvofeni vyjetych koleji a zrcadel. vyvdroleni az
likvidace éasti povreha MK, atd.). tj. vznikl celkovy poZadavek na provedeni oprav
vozovkového souvrstvi ve vytypovanich lokalitach a tsecich na MK obee Klokocoy (dle
smlouvy o dilo). Pavodni dopravné technicky stav MK v danveh usecich v obci s ohledem na
skuteénost stavu vozovkového souvrstvi avizoval pfedpoklad brzkych ndslednych oprav .

1.3. Stavebni stav komunikaci obee Klokodov v danvch Usecich

Povrch komunikace je Ziviény (ve skladbé souvrsivi dle puvodni PD,TKP a TP). V
ramei studia podkladi, prohlidky fotodokumentace stavu pfed opravami a videa natoéeného
v danych tsecich pred opravami byly doloZeny skuteénosti puvodniho stavu predmémych
useki MK obee Klokoéov. Odvodneéni Je podéinym spadem a prokopy po okrajich vozavky
Pricny a podélny sklon MK stavem vozovkovéha souvrstvi byl poruden a nedovoloval
dostate¢né odvadéni povrehovych vod z komunikace, dochazelo k dalgim naslednym
poruchdm a tim déle byl omezen i kvalitni provoz na téchto komunikacich. Poruchy povrchi
souvrstvi prudce snizuji kvalitu stavebnich prvki celé komunikace, jeji inosnost a Zivotnost.

Mistni komunikace které jsou pfedmétem posuzovini a oprav byly z cca 70 % silng
pokozent s naru$enym , nebo chybéjicim podkladem. V daném silné kapcovitém terénu byla
Jizda jiZ silngé ncbezpecnd, misty az nemozna (jizda autem. kolem - p&sky). Nékteré usek byly
natolik nebezpeené, Ze byl fakticky znemoznén i pristup zachrannych slozek. Casti vozovek
byly zancieny naplaveninami, chybély pikopy Lvent.jejich funkee, kdy mezi silnici a
piikopem se nachazely/nachazi navyseniny naplavenych. nebo travnatych porostit, které
zamezuji, nebo zmemoziuji stékani vod do prikopt, nebo mimo vlastni vozovku,

Odvodnéni mistnich komunikaci (pfikopy a jejich funkee nejsou predmétem dila) budou
feleny svépomoci obecnim tiadem Klokodov.

1.4. Dopravné technicky stav komunikaci MK obec Klokogoy

Posuzované komunikace jsou mistni a (o systému uFivani a pojezdi vozidel na téchto
komunikacich ve stavu jednotlivich vrstev a podlozi ve smyslu vyhl.104/1997 Sb. e moZno
klasifikovat (kontrolou na misté samém . fotodokumentace a video) jako nevyhovuijici. Piitom
je pithlédnuto zvI4st' k budouci potfebd vyuziti (chto komunikaci provozem v obei a
obsluznosti jednotlivych objektiiv rdmei celé struktury obee Klokoéov .
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1.5. Princip oprav komunikaci tryvskovou technologii Jetpatcher

Jednd se 0 Novozélandsky patent( Jetpatcher -tryskova technologie)

Princip

Proudem vzduchu je kamen potfebnych trakei stifkany spoleéné s asfaltovou emulz do dér a
prasklin, kdy dochaz{ k uiplnému doplnéni chybéjiciho materialu od dna a7 k povrchu.
Chybejici €ast vozovky je taklo doplnéna a uzaviena proti vlivu povrchovych vod
Technologie se pouziva pouze do primémé teploty 10 °C na suchy nebo vihky povreh,
Nesmi se pokladat do tekouci vody 7 kopee nebo kaluZe. protoZe nedojde k vy&tépeni, ale

k znehodnoceni materidluf vyplaveni astaltové cmulze)

Pouzity material

PFi opraviich se pouZivaji pouze osvédéené atestované materialy.
Asfaltova emulze Kalebit R 63

Lomovy kamen prany 4/8mum a 2/5mm ( tryskova metoda)

Lomovy kédmen 16/32 mm a 32/64 mm ( podklady )

Alesty se dokladaji.

Priprava podkladu

- dukladné strojni vy¢isténi od naplavenin
- strojni zametani

- vymyvani vodou vvbranych Gseki

- ruéni ¢i81¢ni

- postik k hubeni pleveld  (Roundap)

Zpiisob oprav

- doplnéni chyhéjiciho podloZi lomovym kamenem frakee (32/64 nebo 16/32 mm dle
potfeby) se soucasnym prostiikavanim asfaltovou smési frakce 4/8 mm tryskovou technologii.
- nasledné hutnéni vibratnim vélcem (tzv. vi¥sprava vytluki a chybgjicich useku silnic)

- provedeni , naklonti a spadovan{ silnic pro stékani povrchovych vod.

- na takto piipraveny povrch se aplikuje asfaltova smés frakce 4/8mm tryskovou technologii

- posledni fize je uzaviraci nastik asfaltové smési frakee 2/5mm tryskovou technologii.( Pro
dukladnéjsi uzavient asfaltového povrehu proti povrchove vodé)

- zhutnéni vibrafnim vilcem v mistech oprav véetné podloz
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2. POSUDEK - VY.JJA DRENI

Z.1.5tavebni a dopravné technicky stav stavajicich mistnich komunikaef obee Klokotov po
provedenych opravach povrchil vozovky nevykazuje k datu posuzovéani vady dle PD . norem,
TP, TKP, kdy by t¥to event.vady mély vliv na funkei komunikace, jeji zivotnost a bezpeénost.
Po provedenych opravich byl povrch &dsteéné odstranén a doplnén a zajistén pro naslednou
opravu celkové skladby vozovkového souvrstvi technologii tryskové injektaze jetpatcher Bylo
provedeno doplnéni chyb&jiciho podlozi lomovym kamenem frakee 16/32, event.32/63 mm
dle potieby a situace v daném Useku se soudusnym prostikavanim asfaltovou smési frakce 4/8
mm tryskovou lechnologii. PHi vysprave vytluki a ehybgjicich &dsti sckia MK bylo pouZito
nasledné hutnéni vibraénim valeem. Nésledng byly nékteré useky pfespadoviny, tj,provedeny
naklony vozovky pro zajisténi stékani povrchovych vod. Na takto piipravené povrchy byla
aplikovana asfaltovd smés [rakee 4/8 mm tryskovou technologii. Posledni fazf technologie
zhotovitele byl uzaviraci nastik asfaltové smési [rakcee 2/3mm takté? tryskovou technologii
pro zajisiéni dokonalého uzavieni asfaltového povrchu komunikace proti povrchové vods.
Mista s proveden¥mi opravami véetné podlozi byla zhutnéna.
V ramei stav.stavu po opraviach MK z hlediska dlouhodobého provozu bude mozng
komunikace pii stavajicich konstrukeich vozovky vyuzivat pro zamylené Géely provozu v
abei ve vziahu k vyhl. €13/ 1997 Sh.o pozemnich komunikacich. Dokladovani stavu
souvrstvi je uvedeno zipisy ve stavebnim deniku, totodokumentaci a néslednou kontralou pi
piejimee a prohlidee po dokonéeni opray MK.
Pro zajisténi plné funkce komunikace s dostate¢nou Zivotnosti pfi navrhovaném, event.i
vySsim dopravnim zatiZeni je potfebné provést jedté ze strany obce odvodnéni MK, 1j.
piikopy, prekopy. cvent.strZeni naplavenin z krajnic MK.

ajodstrani se deformace viech vrstev stavajici MK, piip.zvy3i se Gnosnost podlozi

b)zamezi se promaceni télesa spodni stavby komunikace a spolehlivé odvedou
povrchové vody.,

¢Jumozni vyuziti plné normou stanovené $ifky jizdniho prubu pro dopravu

djdoveli ve smyslu téZe normy bezpefné mijeni vozidel a zamezi moZnym
deformacim okraje vozovky, & odvodiiovaciho zafizeni, event.celého vozovk, souvrstvi,

Uvedené ipravy / opravy (provedeni odvodiovacich prav krajnic)pozitivng ovlivni svym
provedenim i ostatni posuzované parametry komunikace. tj.jednoduchost a kvalitu dopravy a
piepravy.

1.2. Vztah priavnich predpisi k ieSeni situace

Ve smyslu zdkona € 13/1997 Sb. a provadéci vyhlasky 104 / 1997 Sb, je vlastnikem
mistnich komunikaci obec (majitel, investor) a je ve smyslu tohoto zakona také odpovédnd za
jeji stav. TentyZ zdkon zdrovedi upravuje povinnosti uzivateld.

Josel Kolatik Oksil, jako dodavatel stavebnich tprav vozovek obce zpracoval dokumentaci a
technologii stavebnich Gprav mistnich komunikaci pro zabezpeteni pIncho provozu v danych
usecich a tyto parametry oprav dle Smlouvy o dilo a nislednych predpist a norem dodrzel.

Posuzované opravy MK obce Klokogov spliiuji vedkeré normy a predpisy stanovend
na pfedmétnou stavbu a lze na jejim zdkladé stavbu predat a nasledné plné provozovat a to
vie za predpokladii:

-dodrZeni ustanoveni Stavebniho zdkona (stavebni dennik, stavebni dozor)
-dodrzeni podminek Stavebniho dfadu, zde Smlouvy o dilo s obei Klokotov



-dadrzeni nasledujicich CSN:
736101 — projcktovani silnic a dalnic
736110 — projektovani mistnich komunikaci
736114 — vozovky pozemnich komunikaci
736121 —hutnéné astaltové vrstvy, 31- stavba vozovek
TP 109 MDaS, asfalt.hutnéné vrstvy
-dodrzeni schvalené technologie/ PD na zakladé smlouvy o dila

2.3.Posouzeni - vvjadieni

Po prostudovani viech dostupnych podkladu a na zikladé pochiizky (za aéasti zastupitell
obce) a zjisténi na misté samem bylo zjidténo komplexni dodrzeni skladby dle technologie
Jetpatcher /PD a doporuéuji k prevzeti kompletné nové provedeni oprav povrehit MK obce
Klokoéov ato na zakladé zpracované technologie oprav / PD (Josef Kolfik Oksil Bruntal)
a v souladu se v8emi normami , predpisy. P TP a TKP.

Opravené MK pe zjisténi viech podkladi a dokladl jsou pro dany ucel zatiZzeni a provoru

v obei plné vyhovujici.

Doklady k zabudovanym materialim a atesty bvly zkontrolovany a piedany investorovi,
tj.obee Klokocov,

Pro zajisténi pIné funkee komunikaci s dostateénou zivotosti pfi daném dopravnim zatizeni
po provedenyeh opraviach je potfebné provadél majitelem pravidelné cisténi krajnic,
odvodiovacich prvkl a také ob¢asné ¢idténi povrehi oplachem vodou. Nasledné je také nutné
v ramei zimni tdrzby MK zajistit tzv.dopravné manipulaénim fadem udrzby vozovek v obci
odpovidajici systém odstrafiovani snéhu, namrazki, apod.

Piilohy — lotodokumentace stavajiciho stavu a nového stavu po oprave

Znaleckd doloZka :

Znalecky posudek jsem podal jako znalec jmenovany rozhodnutim Krajského soudu
v Ostraveé ze dne 11.4.1995, £.].Spr.1 766 /95 pro zakladni obor stavebnictvi, odvétvi stavby
dopravni.

Znalecky nkon zapsan pod pofadovym éislem 4/2011 znaleckého deniku.Znaleénd a
hradu nakladii (nahradu mzdy) ¢tuji podle piiloZené likvidace na zdklade dokladn (fakiury)
tislo 6/2011 .

Podpis znalce :
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